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K U €C H Y N E

ORESI NABIiZi VSECHNY SPOTREBICE
ZA NEJVYHODNEJSIi CENU NA TRHU!

Pokud jde o perfektni funkci kuchyné s ohledem na ergonomii a uzivatelsky komfort,
vychazi vam vstfric nase jedine¢na kombinace nizké ceny, exkluzivné prodlouzené zaruky
zdarma a odborného poradenstvi pfi vybéru spotfebicl, které se stanou vasimi

bezvadnymi pomocniky.

ZDARMA PRIPRAVNA DESKA!

PFi nakupu vyrobktl v hodnoté nad 10 000 K&
(soucet akénich cen z cerveného pole)
z tohoto letaku, ziskate navic u Oresi jako

darek bambusovou pfipravnou desku Franke
112.0595.334 v cené 895 K¢ zcela zdarma.

Franke FBI 525 XS HCS

Energie
B

4 840 K¢

3 890 K¢
Franke FBI 525 BK

o Sitka - 522 mm

e Vestavny odsavac par
e 305.0680.919

e Energeticka trida: D

Energie

3790 K¢

o Sitka - 522 mm

e Vestavny odsavac par

e 305.0599.509

e Energeticka trida: B

e Provedeni: nerezovy ram

e 3x normalni stupen vykonu

e Posuvné prepinace

e Osvétleni: LED zarovky 2x 1 W, 4000 K
e Kovové tukoveé filtry

e Uhlikovy filtr UF 20 k dokoupeni
e Vykon min./max. (m®/h): 180/390
e Hlu¢nost min./max. dB(A): 54/70

e Provedeni: ¢erny povrch

e 3x normalni stupen vykonu

e Posuvné prepinace

e Osvétleni: LED zarovky 2x 4 W, 4000 K
e Kovové tukové filtry

e Uhlikovy filtr UF 20 k dokoupeni

e Vykon min./max. (m*/h): 185/300

e Hlu¢nost min./max. dB(A): 61/67

Franke FBI 705 XS HCS

o Sitka - 705 mm

e Vestavny odsavac par

e 305.0599.510

e Energeticka trida: B

e Provedeni: nerezovy ram

e 3x normalni stupen vykonu

e Posuvné prepinace

e Osvétleni: LED zarovky 2x TW, 4000 K
e Kovoveé tukové filtry

e Uhlikovy filtr UF 20 k dokoupeni
e Vykon min./max. (m3/h): 180/390
e Hlu¢nost min./max. dB(A): 54/70

Franke FBI 705 BK

e Sitka - 705 mm

e Vestavny odsavac par

e 305.0689.925

e Energeticka trida: D

e Provedeni: Cerny povrch

e 3x normalni stupen vykonu

e Posuvné prepinace

e Osvétleni: LED zarovky 2x 4 W, 4000 K
e Kovové tukové filtry

e Uhlikovy filtr UF 20 k dokoupeni
e Vykon min./max. (m?®/h): 185/300
e Hluénost min./max. dB(A): 61/67




Franke FBFE XS A52 Franke FBFE BK MATT A52

[ Energie | " o Sifka - 520 mm
B \\ e Vestavny odsavac par
N 305.0665.359
e Energeticka trida: B
e Provedeni: nerezovy povrch
e 3x normalni/1x intenzivni stupen vykonu

e Sitka - 520 mm

e Vestavny odsavac par

e 305.0665.364

e Energeticka trida: B

e Provedeni: matny ¢erny povrch, NCS S
9000-N

e 3x normalni/1x intenzivni stupen vykonu

e Tla¢itkové ovladani, Stérbinové odsavani

e Osvétleni: LED lista 1x 6 W, 3000 K

e Kovové tukové filtry

e Uhlikovy filtr UF 05/UF 11 k dokoupeni

e Vykon min./max./int. (m3/h):
280/540/620

e Hlu¢nost min./max./int. dB(A): 47/64/67

Franke FBFE BK MATT A70 Franke FTC 632L WH

e Tlacitkové ovladani, stérbinové odsavani

e Osvétleni: LED lista 1x 6 W, 3000 K

e Kovové tukoveé filtry

e Uhlikovy filtr UF 05/UF 11 k dokoupeni

e Vykon min./max./int. (m*/h):
280/540/620

e Hluénost min./max./int. dB(A): 47/64/67

10 999 K¢

[ Energie | o Sitka - 700 mm EEn o Sitka - 600 mm
“ e Vestavny odsavac par m e Vestavny vysuvny odsavac par
e 305.0665.365 e 315.0547.797
e Energeticka trida: B e Energeticka trida: D

e Provedeni: matny ¢erny povrch, NCS S
9000-N
e 3x normalni/1x intenzivni stupen vykonu

e Provedeni: bily povrch
e 3x normalni stupen vykonu

e Posuvné prepinace

e Tlacitkové ovladani, stérbinové odsavani = e Osvétleni: LED zarovky 2x 4 W, 4000 K
e Osvétleni: LED lista 1x 6 W, 3000 K e Kovové tukové filtry

e Kovové tukoveé filtry e Uhlikovy filtr UF 20 k dokoupeni

e Uhlikovy filtr UF 05/UF 11 k dokoupeni e Vykon min./max. (m®/h): 180/310

e Vykon min./max./int. (m3/h): e Hlu¢nost min./max. dB(A): 57/67

280/570/670

e Hlu¢nost min./max./int. dB(A): 47/63/66 m
95 K¢

Franke FTC 632L BK Franke FTC 632L GR/XS
[ Energie | o Sitka - 600 mm [ Energie | o Sitka - 600 mm
e Vestavny vysuvny odsavac par m e Vestavny vysuvny odsavac par
e Energeticka tfida: D e 315.0547.796
e Provedeni: cerny povrch e Energeticka trida: D

e 3x normalni stupen vykonu e Provedeni: nerezovy predni panel

e Posuvné prepinace e 3x normalni stupen vykonu
e Osvétleni: LED zarovky 2x 4 W, 4000 K e Posuvné prepinace

e Kovové tukoveé filtry - e Osvétleni: LED zarovky 2x 4 W, 4000 K

e Uhlikovy filtr UF 20 k dokoupeni e Kovoveé tukové filtry
e Vykon min./max. (m®/h): 180/310 e Uhlikovy filtr UF 20 k dokoupeni
e Hlu¢nost min./max. dB(A): 57/67 e Vykon min./max. (m3/h): 180/310

e Hlu¢nost min./max. dB(A): 57/67

Franke FSMS WALL F42 WH MATT

Franke FSMS WALL F42 BK MATT

e Osvétleni: LED zdrovky 2x 1 W, 3000 K,
kovové tukové filtry

e Osvétleni: LED zarovky 2x 1 W, 3000 K,
kovoveé tukoveé filtry

Energie o Sitka - 420 mm [ Energie | o Sitka - 420 mm
e Kominovy odsavac par e Kominovy odsavac par
® 335.0689.671 e 335.0689.672
e Energeticka trida: A e Energeticka trida: A
e Provedeni: matny ¢erny povrch, NCS S e Provedeni: matny bily povrch, NCS S
9000-N 0500-N
e 3x normalni/Ix intenzivni stupen vykonu e 3x normalni/1x intenzivni stupen vykonu
e Tlacitkové ovladani f e Tlacitkové ovladani

e Uhlikovy filtr UF O5 v cené, uhlikovy filtr —— e Uhlikovy filtr UF O5 v cené, uhlikovy filtr
UF 08/UF 11 k dokoupeni UF 08/UF 11 k dokoupeni
e Vykon min./max./int. (m*/h): e Vykon min./max./int. (m®/h):
270/580/740 270/580/740
e Hlu¢nost min./max./int. dB(A): 53/66/70 e Hluénost min./max./int. dB(A): 53/66/70
e Pouze recirkulace e Pouze recirkulace



Franke FPJ 915 V BK/DG A

e Sitka - 900 mm

e Kominovy odsavac par

e 330.0573.295

e Energeticka trida: C

e Provedeni: ¢erné sklo, RAL 9017 + Seda
grafika (ramecek)

e 3x normalni stupen vykonu + dobéh

e Senzorové ovladani, stérbinové odsavani

Franke FPJ 615 V BK/DG A
e Osvétleni: LED zarovky 2x 1 W, 4000 K
e Kovové tukové filtry, uhlikovy filtr UF

o Sitka - 600 mm [ Energie |
e Kominovy odsavac par
e 330.0573.294
e Energeticka trida: C
e Provedeni: ¢erné sklo, RAL 9017 + Seda
grafika (rdmecek)
o 3x normalni stupen vykonu + dobéh
e Senzorové ovladani, stérbinové odsavani
e Osvétleni: LED zarovky 2x 1W, 4000 K
e Kovové tukoveé filtry, uhlikovy filtr UF
05/UF 11 k dokoupeni 05/UF 11 k dokoupeni

e Vykon min./max. (m*/h): 260/600 e Vykon min./max. (m3/h): 260/600
e Hluénost min./max. dB(A): 45/63 e Hluénost min./max. dB(A): 45/63
e Cerny teleskopicky kominek je soucasti e Cerny teleskopicky kominek je soucasti
dodavky, pro recirkulaci neni nutné m dodavky, pro recirkulaci neni nutné
instalovat kominek instalovat kominek

Franke FPJ 615V BK A

Energie

Franke FPJ 915V BK A

o Sitka - 900 mm

e Kominovy odsavac par

¢ 110.0361.902

e Energeticka trida: C

e Provedeni: cerné sklo, RAL 9005

e 3x normalni stupen vykonu + dobéh

e Senzorové ovladani, stérbinové odsavani

e Osvétleni: LED zarovky 2x TW, 4000 K

e Kovové tukové filtry, uhlikovy filtr UF
05/UF 11 k dokoupeni

o Sitka - 600 mm

e Kominovy odsavac par

@ 110.0361.890

e Energeticka trida: C

e Provedeni: cerné sklo, RAL 9005

o 3x normalni stupen vykonu + dobéh

e Senzorové ovladani, stérbinové odsavani

e Osvétleni: LED zarovky 2x 1T W, 4000 K

e Kovové tukové filtry, uhlikovy filtr UF
05/UF 11 k dokoupeni

e Vykon min./max. (m*/h): 260/600 e Vykon min./max. (m®/h): 260/600

e Hlu¢nost min./max. dB(A): 45/63 e Hlu¢nost min./max. dB(A): 45/63

9 438 K¢ o Cerny teleskopicky kominek je sou&asti 9 922 K e Cerny teleskopicky kominek je sou&asti
dodavky dodavky

8 885 K¢ 8 930 K¢

Energie
A

Franke FDW 908 IB XS

o Sitka - 880 mm

e Vestavny vysuvny odsavac par
¢ 110.0365.588

e Energeticka trida: A

e Sitka - 370 mm

e Ostrivkovy odsavac par

e 335.0588.221

e Energeticka trida: A

e Provedeni: nerezovy povrch e Provedeni: nerezovy povrch/¢erné sklo

e 4x normalni/Ix intenzivni stupen vykonu +
dobéh

e Digitalni displej, senzorové ovladani,

e 3x normalni/Ix intenzivni stupen vykonu
e Tlacitkové ovladani, stérbinové odsavani
e Osvétleni: LED zarovky 2x 1 W, 4000 K
e Kovové tukoveé filtry

e Uhlikovy filtr UF 06/UF 12 k dokoupeni

Stérbinové odsavani
e Osvétleni: LED lista 1x 7 W, 2700 K

e Vykon min./max./int. (m3/h): e Kovové tukové filtry, uhlikovy filtr UF 09 k
280/570/700 dokoupeni (Ize 5-8x umyt v my&ce
e Hlué¢nost min./max./int. dB(A): 48/65/69 m nadobi)
e Vykon min./max./int. (m®/h):
200/440/720

e Hlu¢nost min./max./int. dB(A): 43/57/68

Franke FSM 709 HI

Energie o Sitka - 700 mm
A++ e Odsavac par v indukéni varné desce

* 340.0678.203

e Provedeni: ¢erné sklo, 9x normalni/1x
intenzivni stupen vykonu + dobéh,
senzoroveé ovladani, LED ¢erveny digitalni
displej + dotykovy ovladac¢ typu Slide,
ukazatel nasyceni filtru, vodéodolny
motor, 4 varné zoény, 1x flexi zéna, funkce:

Rozpousténi, Booster, Stop & Go, détsky
zamek, ¢asovac 3x, 4 rovné hrany,
moznost zabudovani do roviny

e Vykon min./max./int. (m*/h):
230/500/630

38 750 K¢ e Hlu¢nost min./max./int. dB(A): 49/65/71

e Max. prikon: 7,62 kW



